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Technisches Datenblatt 
 

Produkt:       
 

Zinn-Blei-Anoden         

zur galvanischen Mischverzinnung        

stranggepresst        

 

 

Chemische Zusammensetzung: 
 

Zinn-Blei-Legierung, z.B. Sn 70% / Pb 30% 

 

Die chemische Zusammensetzung wird mittels Spektralanalyse kontinuierlich überwacht. 

Gerne stellen wir entsprechende Nachweise aus (z.B. Analysen-Zertifikate). 

 

 

 

Physikalische Eigenschaften:     
 

Farbe:  grau - metallisch     Auf Anfrage senden wir Ihnen 

Dichte:  legierungsabhängig    gerne eine technisches Datenblatt 

Schmelzpunkt: legierungsabhängig    zu Ihrer Legierung / Abmessung 

 

 

 

Lieferformen: 
 

Ausführung Profil 

Rund, massiv glatt 

Rohr glatt 

Band / Platte beidseitig glatt 

einseitig profiliert 

beidseitig profiliert 

Knüppel oval glatt 

oval gewellt 
 

Diverse Abmessungen und Profile erhältlich. 

Eine genaue Übersicht finden Sie auf unserer Homepage. 

 

 

 

Sonstige Informationen: 
 

Wir beziehen unser Reinzinn ausschließlich von konfliktfreien Schmelzhütten. Eine entsprechende Bestätigung zum 

Thema Konfliktmaterialien stellen wir Ihnen gerne aus. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 


